Zbiornik ptaski F-LINE

Prosta i szybka instalacja

Idealnie nadaje sie jako dodatkowy

system retencyjny

Zbiorniki F-LINE sg ptaskie w poréwnaniu z tradycyjnymi
zbiornikami. Oznacza to mniejszy naktad prac ziemnych, tatwy
montaz i mniejsze koszty! Maty wykop tatwo mozna wypeic
ponownie i ogrod wyglada tak, jak przed zamontowaniem
zbiornika. Zbiornik F-LINE stanowi idealne rozwigzanie

do gromadzenia wody deszczowej na kazdej posesiji.

Wymagaja o 60% mniejszej gtebokosci
i do 70% mniejszego wykopu
niz zbiorniki tradycyjne.

Zbiornik ptaski F-LINE - Zalety:

* Latwy i szybki montaz, niskie koszty montazu

 Niewielki wykop w ziemi - ograniczone roboty ziemne pozwalajg
zachowacé ogréd w niezmienionym ksztatcie

* Idealnie nadaje sie jako dodatkowy system retencyjny na
istniejgcych posesjach

* Mozliwos¢ najazdu samochodem osobowym

* Mozliwos¢ posadowienia w wodzie gruntowej do wysokosci
kotnierza zbiornika

* 25 lat gwarancji

Seria zbiornikéw F-LINE - pojemnosci 1500 — 7500 litrow

F-LINE 3000 litréw

F-LINE 1500 litrow

Niecka pompy umozliwia
optymalne wykorzystanie
objetosci zbiornika




Zbiornik ptaski F-LINE

Poréwnanie posadowienia systemow ogrodowych

Systemy ogrodowe
strony 3-9

Konieczne jest wykonanie niewielkiego F-LINE 5000 | Betonowy 5000
wykopu Model zbiornika litréw litréw
Gtebokosc instalacji tego zbiornika dla systeméw ogro- Glebokosé wykopu ok. 120 cm ok. 250 ¢cm
dowych siega ok. 98 cm dla zbiornikow 1500 i 3000 litrow . o K 3 3
oraz ok. 120 cm w przypadku zbiornikéw 5000 litrw. Wielkosc wykopu ok. 9,6m ok. 58 m

Korzysci wynikajace z niewielkiej ilosci otrzymanego urobku Uwaga: Powyzsze dane wg Niemieckiego Instytutu Standaryzacii,
sg oczywiste. W przypadku zbiornika F-LINE 5000 | jest to 4124 dia wykopdw ziemnych.

tylko okoto 9,6 m® ziemi, gdy w przypadku zbiornika betono-
wego o obj. 5000 | to juz ok. 58 m3.
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Zbiorniki podziemne
strony 16-21, 24

Wymagana gg
zbiornik F-LINE 5000 | €258 CUEEN przestrzen . przestrzen % m
120 cm i Zefetuls robocza i kat o
robocza i kat betonowy . q )
nachylenia 5000 | nachylenia S %
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Seria zbiornikdw F-LINE: Mistrzowskie osiggniecie w zakresie konstrukgji, statyki i geometrii

Zbiorniki naziemne
strony 26

F-LINE 7500 litrow
F-LINE 5000 litréw

Filtry

strony 27 - 29

Pompy i centrale deszczowe
strony 30 - 31

Rozsaczanie
strony 32 - 34




Zbiornik ptaski F-LINE

Konieczne jest wykonanie tylko niewielkiego wykopu.
Twoj ogrod bedzie szybko wygladat tak, jak dotychczas.
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Glebokosé montazu
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si jedynie 98 cm.
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Dane techniczne

Wielkos¢ | Dlugos¢ | Szerokos¢ | Wysokos¢ | Wysokosé wraz | Wysokos¢ niecki | Ciezar | Doplyw** | Odptyw**
korpusu z kotnierzem pod | pompy
zbiornika rure wznoszaca
1500 I* 2400 mm | 1200 mm 650 mm 735 mm 200 mm 80kg |225mm 275 mm
3000 I* 2400 mm | 2400 mm 650 mm 735 mm 200 mm 170 kg | 225 mm 275 mm
5000 I* 2960 mm | 2220 mm 880 mm 995 mm 200 mm 250 kg | 225 mm 275 mm
7500 I* 3340 mm | 2310 mm 1125 mm 1240 mm Brak niecki pompy | 310 kg | 225 mm 275 mm
* W zaleznosci od réznic w wysoko$ciach potaczen, pojemnos¢ uzytkowa moze sig rézni¢ o ok. 10% pojemnosci znamionowe;. ** Gorna krawedz kotnierza pod rure wznoszacq
do poziomu rury doplywowej
Kod produktu Instalacje kilku zbiornikéw
Pojemnos¢ Kod produktu Pojemnos¢ Kod produktu
1500 | RWFT1500 6000 | (2 x 3000 ) z zestawem elementéw potgczeniowych RWFT3030
3000 | RWFT3000 10000 | (2 x 5000 I) z zestawem elementéw potgczeniowych RWFT5050
50001 RWFT5000 15000 | (2 x 7500 I) z zestawem elementow potaczeniowych RWFT7575
7500 | RWFT7500

Zestaw zlaczek dla zbiornikéw ptaskich F-LINE

2 x 2* polaczenia sk
(ura laczaca PE DN 50) 0013y, = 000Ry

Kod produktu: RWZT0014

C!:) Zamawiajac zbiorniki, dodatkowo zaméw pokrywy oraz przediuzenia rur wznoszacych (str. 24 - 25)




